FICHA TECNICA
#

QUE
350

TALLAS: 39 - 45

DESCRIPCION:

Quebec 350 reconocida linea de calzados de seguridad fabricado
en cuero estampado color café. Entresuela de poliuretano baja
densidad y buen aislamiento térmico. Planta de Poliuretano alta
densidad aislante eléctrico y resistente a los hidrocarburos.
Quebec con su tipo de construccion proporciona comodidad,
liviandad y confort durante toda la jornada laboral.
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MANTENCION

ANTIDESLIZANTE
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SOFT CONFORT

Mantener el zapato libre de polvo, se recomienda limpieza
semanal humectar el cuero con betun incoloro y dar brillo.

¢ DISTRIBUIDO POR VICSA SAFETY

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COLOR

Café.

CONSTRUCCION

Inyeccion directa al corte.

CAPELLADA

Cuero descarne estampado.

FORRO

Pigskin / Descarne.

PLANTILLA DE ARMAR

Celulosa aglomerada 2,5 mm.

HILOS Nylon al contraste.

PASACORDONES Policarbonato.

CAMBRELLON acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios.
CONTRAFUERTE Termoformado de 1,5 mm de espesor.

PUNTERA DE SEGURIDAD

Acero ultra liviano.

PLANTA

Poliuretano bidensidad resistente a los
derivados de los hidrocarburos.
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